
� Determina­«o da posi­«o e velocidade por
Sat®lite (GPS)

� Localiza­«o e disponibiliza­«o de informa­»es
de ve²culos por tecnologia wireless

� Acesso ¨s coordenadas via Internet

� Rastreamento de ve²culos de transporte,
m§quinas de constru­«o e agr²colas, containers
de carga e objetos m·veis

� Comandos remotos sobre o ve²culo (travamento/
destravamento das portas, bloqueio da igni­«o)

� Leitura de informa­»es do ve²culo (n²vel de
combust²vel, temperatura do radiador) -
telemetria

� Estabelecimento de §reas geogr§ficas de
restri­«o (cercas virtuais)

� Aumento de produtividade e seguran­a de
atividades de transporte
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O que ® DQuest Localiza­«o

£ um servi­o que permite coletar coordenadas geogr§ficas e outras informa­»es de um ve²culo
e transmiti-las a uma central de opera­«o de frota em tempo real. O operador de frota que assina o
servi­o da DQuest Localiza­«o faz uso destas informa­»es para aumentar a produtividade e a
seguran­a das atividades que envolvem transporte.
As coordenadas e outras informa­»es como velocidade e leituras de sensores, s«o

transmitidas de um dispositivo
de localiza­«o no ve²culo para
uma central de controle que as
processa e as retransmite aos
operadores de frota. Os
operadores disp»em de software
para acesso ¨s informa­»es de
localiza­«o com mapas digitais e
m·dulos de processamento de
informa­«o geogr§fica. A
transmiss«o das informa­»es ®
feita por tecnologia wireless
incluindo, mas n«o restrito a,
canal de voz celular, WAP
(wireless application protocol) e
SMS (short message service). O
acesso ¨s informa­»es ® feito
pela Internet ou por linha privada
de dados.
A informa­«o de locali-

za­«o pode ser disponibilizada a
clientes finais servidos pela
frota, atrav®s da Internet. Como
por exemplo o acompanhamento pelo cliente final do processo de entrega de uma mercadoria em
sua resid°ncia ou escrit·rio.
O sistema da DQuest Localiza­«o n«o se limita a ve²culos, podendo localizar containers de

carga e objetos m·veis, utilizando-se de dispositivos de localiza­«o apropriados.

14:40:51
27 35'36'' S
48 33'42" W



Funcionalidades

- Consulta: O operador da frota seleciona o comando para obter a coordenada instant©nea do
ve²culo. O ve²culo ® contactado, e a coordenada ® visualizada em mapa.

- Envio autom§tico:
O dispositivo de localiza­«o instalado
no ve²culo ® programado para enviar
as coordenadas periodicamente, por
exemplo, a cada quinze minutos.
- Envio de exce­»es:

O dispositivo de localiza­«o ® progra-
mado para informar o acontecimento
de algum evento, como por exemplo:
- o ve²culo entrou ou saiu dos

limites de uma cerca virtual;
-a temperatura do radiador

atingiu determinado n²vel;
- um limite de velocidade foi

ultrapassado;
- um bot«o de emerg°ncia foi

apertado;
- a igni­«o foi acionada;

- o n²vel combust²vel est§ baixo;
- combina­»es de eventos envolvendo posi­«o, velocidade e dados provenientes de sensores no

ve²culo.
- Armazenamento e envio: Nos casos em que as informa­»es de posi­«o e exce­»es n«o s«o

necess§rias em tempo real, estas s«o acumuladas ao longo do dia e
enviadas todas de uma vez. O envio das informa­»es pode ser realizado
em hor§rio de tarifas de telecomunica­»es reduzidas.

- Armazenamento e coleta: Nos casos em que a quantidade de
informa­»es coletadas ® muito grande e as informa­»es de posi­«o e
exce­»es n«o s«o necess§rias em tempo real, as mesmas podem ser
extra²das manualmente utilizando-se um PC ou PDA com interface serial
RS-232, economizando-se assim em tarifas de telecomunica­»es.



Diagrama do Sistema de Rastreamento da DQuest Localiza­«o
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Descri­«o do Sistema

O diagrama na p§gina anterior mostra os componentes do sistema:

1) A constela­«o de sat®lites GPS. Contando
com mais de 20 sat®lites circulando ao redor do globo,
permite determinar a hora exata e a posi­«o (latitude,
longitude e altitude) com uma precis«o de alguns
metros.

2) Dispositivo de localiza­«o instalado no
ve²culo. Obt®m a hora exata e as coordenadas
geogr§ficas a partir dos sat®lites, bem como
informa­»es do ve²culo, tais como press«o do ·leo,
n²vel do combust²vel, temperatura do radiador. Este
conjunto de informa­»es ® transmitido para a central
de processamento de coordenadas.

3) Rede de telecomunica­»es wireless
terrestre. A rede de telefonia celular possibilita a
transmiss«o das informa­»es provenientes do ve²culo
em tempo real.

4) Linha privada de dados entre a rede de
telecomunica­»es wireless e a central de
processamento de coordenadas. Possibilita a
transmiss«o eficiente e segura das informa­»es.



Descri­«o do Sistema (continua­«o)
5) Central de processamento de coordenadas. Recebe, confere, armazena e retransmite as

coordenadas aos operadores de frota. Conta com uma base de dados para armazenamento
tempor§rio de informa­»es para os casos em que os operadores n«o estejam conectados ao
sistema. Conta tamb®m com um servidor internet para disponibilizar informa­»es para clientes finais
e controle de frota para pequenos operadores.
6) Internet ou linha privada de dados.

Conecta a central de processamento de
coordenadas e os operadores de frota.
Dependendo do volume de dados e do n²vel
exigido de confiabilidade, a transmiss«o dos
dados poder§ ser feita atrav®s de linha
privada de dados ou da Internet.
7) Operador da frota. Utilizando

software com mapas digitais e m·dulos de
processamento de informa­«o geogr§fica, o
operador tem acesso ¨ posi­«o e outras
informa­»es dos ve²culos em tempo real. As
informa­»es armazenadas permitem fazer
relat·rios estat²sticos para aferir e melhorar a
efici°ncia da frota.
8) Operador Remoto da frota. Pode

fazer a opera­«o da frota atrav®s da Internet
utilizando um web-browser. Indicado para
pequenas frotas, ou para administra­«o
distribu²da de grandes frotas.
9) Internet para acesso das

coordenadas pelos clientes finais.
10) Cliente Final do servi­o da frota.

Um cliente atendido pela frota para servi­os
de manuten­«o ou de entrega em seu
domic²lio pode acompanhar pela internet o
ve²culo designado para o atendimento.



Exemplos de aplica­»es:

- Frotas de t§xi: Localiza­«o de t§xi mais pr·ximo a um passageiro, seguran­a.
- Frotas de manuten­«o: Controle da rota de servi­o e do tempo de manuten­«o. Possibilidade

de alterar a rota de manuten­«o para atender emerg°ncias. Determina­«o de rotas otimizadas de
manuten­«o atrav®s de um m·dulo de log²stica.
- Frotas de entrega: Determina­«o de rotas otimizadas de entrega atrav®s de um m·dulo de

log²stica. Controle das rotas e dos tempos de
entrega. Acesso, pelos clientes finais, da posi­«o
do ve²culo e do hor§rio previsto de entrega.
- Frotas de ¹nibus: Aferi­«o do tempo de

percurso de uma linha. Determina­«o de
necessidade de novos hor§rios ou modifica­«o

dos atuais. Determina­«o de necessidade
de despachar ¹nibus reserva para
substituir ve²culo atrasado ou avariado.
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